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Ⅴ 積算参考歩掛 

９  営農飲雑用水施設 

【9－1 営農飲雑用水施設】［基本設計］ 

【補正適用表】［基本設計］ 

補正項目 

 

作業項目 

難易度 

補正 

設計面積 

補正 

配水池容量 

補正 

距離 

補正 

箇所数 

補正 

略 略 略 略 略 略 

10   水管橋設計      

10-1 設計図作成 ○     ○ 

10-2 数量計算 ○     ○ 

11   施工計画 ○     

12   工事費積算 ○     

13   点検取りまとめ ○ ○    

 

【訂正箇所】 

 ・10-1 設計図作成欄、10-2数量計算欄の距離補正の「○」を削除する。 

Ⅴ 積算参考歩掛 

９  営農飲雑用水施設 

【9－1 営農飲雑用水施設】［基本設計］ 

【補正適用表】［基本設計］ 

補正項目 

 

作業項目 

難易度 

補正 

設計面積 

補正 

配水池容量 

補正 

距離 

補正 

箇所数 

補正 

略 略 略 略 略 略 

10   水管橋設計      

10-1 設計図作成 ○   ○ ○ 

10-2 数量計算 ○   ○ ○ 

11   施工計画 ○     

12   工事費積算 ○     

13   点検取りまとめ ○ ○    
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【9－2 営農飲雑用水施設】［実施設計］ 

【補正適用表】［実施設計］ 

補正項目 

 

作業項目 

難易度 

補正 

設計面積 

補正 

配水池容量 

補正 

距離 

補正 

箇所数 

補正 

略 略 略 略 略 略 

9    配水管路施設設計 

9-1  設計図作成 ○    ○  

9-2  数量計算 ○    ○  

10   水管橋設計 

10-1 設計図作成 ○     ○ 

10-2 数量計算 ○     ○ 

11   施工計画 ○     

12   工事費積算 ○     

13   点検取りまとめ ○ ○    

 

【訂正箇所】 

 ・補正項目「地形補正」を「配水池容量補正」に訂正する。 

 ・9-1 設計図作成欄、9-2数量計算欄の設計面積補正の「○」を削除し、距離補正に「○」を付ける。 

 ・10-1 設計図作成欄、10-2数量計算欄の距離補正の「○」を削除する。 

【9－2 営農飲雑用水施設】［実施設計］ 

【補正適用表】［実施設計］ 

補正項目 

 

作業項目 

難易度 

補正 

設計面積 

補正 

地形 

補正 

距離 

補正 

箇所数 

補正 

略 略 略 略 略 略 

9    配水管路施設設計 

9-1  設計図作成 ○ ○     

9-2  数量計算 ○ ○     

10   水管橋設計 

10-1 設計図作成 ○   ○ ○ 

10-2 数量計算 ○   ○ ○ 

11   施工計画 ○     

12   工事費積算 ○     

13   点検取りまとめ ○ ○    
 


